
 

ท่อพีเฟล็ก ซีดี ร้อยสายไฟภายในอาคาร แบบอ่อนตัว 

PFLEX - CD Flexible Plastic Conduits
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siamconduit.com

BBKBWC

บริษัท บ.ีบ.ีเค. เอ็นเตอร์ไพร์ส (1991) จํากัด  

108 ถนนรามคําแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240 

โทร: 02-372-2520-1, 02-728-3917-8 มือถือ: 088-277-2500, 086-466-5134 โทรสาร: 02-372-2522 อีเมล์: bbkbwc@yahoo.com

แบรนด์ที่จัดจําหน่าย :

บีทีซี 
BTC

*ราคานี้มีผลตั้งแต ่1 มกราคม 2560 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*สินค้านําเข้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

*มาตรฐาน (JIS) C8411 และ 8412

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ภายนอกท่อ (O.D)

การประยุกต์ใช่ท่อพีเฟล็ก ซีดี

1. ใช้สําหรับเป็นท่อฉีดปูนในแผ่นพื้น
คอนกรีตและระบายความร้อนใน
คอนกรีต 

2. ครอบสายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า เพื่อ
กันกระแทกบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า 

3. ใช้จัดเก็บสายคอมพิวเตอร ์

4. ใช้ในอุตสาหกรรมบําบัดนํ้าเสีย 

5. ใช้เป็นท่อนํ้าทิ้ง, ท่อนํ้าหยดแอร,์ 

เครื่องทําความเย็น 

6. ใช้เป็นท่อสําหรับร้อยท่อนํ้าร้อนและ
นํ้าเย็น ภายในอาคาร โรงแรม

สินค้าแนะนํา แคล้ม 

Clamp

สแควร์บ็อกซ ์

Square Box

ขึ้นเสาได้โดยไม่ต้องใช้ข้องอโค้งงอได้ตามต้องการตัดได้ด้วยมีด

“ ท่อพลาสติก ลูกฟูก สีดํา ร้อยสาย แทนท่อพีวีซ ีท่อเหล็ก ”  

โค้งงอได ้ยาวต่อเนื่อง ร้อยท่อง่าย นํ้าหนักเบา ตัดง่าย ทนร้อน 

PFLEX CD - งานฝังในคอนกรีต 

PFLEX CD FR - แบบทนไฟ ติดตั้งใต้ฝ้า และภายในอาคาร ติดตั้ง คอนกรีต/ใต้ฝ้า

โค้งเข้ากล่อง

Price List 
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